


Mixed Intelligence staat voor ongekende mogelijkheden tot het eenvoudig samenstellen van uw individuele mobiele mortelinstallatie door gebruik te 
maken van een unieke mix aan gestandaardiseerde BREMAT componenten. Door het toepassen van Mixed Intelligence introduceert BREMAT een 
nieuw mortelmachine concept: I-MIX! 

Door basiscomponenten zoals mengeenheid, zand- en bindmiddelcompartiment, chassis en aandrijving alsmede praktische opties te combineren, 
kunnen talloze machineconfiguraties worden gecreëerd. Hierdoor zijn wij altijd in staat u de beste oplossingen te bieden.   

De BREMAT I-MIX is voorzien van een volledig nieuw en in eigen huis ontwikkeld besturingsprogramma die zowel gebruiker als eigenaar inzicht geeft 
in talloze belangrijke data en mogelijkheden die het gebruik van de machine optimaliseren. Daarnaast hebben wij bij de ontwikkeling van het I-MIX 
concept onze focus gelegd op het produceren en toepassen van onderhoudsarme componenten waardoor onderhoudskosten worden geminimali-
seerd. 

KIES UW MENGEENHEID
Aardvochtige- of vloeibare mortel

KIES UW CHASSIS
3-as trailer, 4-as truck, of 5-as truck 

KIES UW CONTAINER OPBOUW
Volume zand- en bindmiddel compartiment

KIES UW AANDRIJVING
Diesel, Dual Drive, Plug In Hybrid, Full Electric of PTO

KIES UW OPTIES
Praktische opties maken uw nieuwe installatie compleet5
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I-MIX In 5 stappen naar uw perfecte mobiele mortelinstallatie
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F-SERIES

De I-MIX F-Serie is ontwikkeld voor het produceren en verpompen van traditionele zand-cement mortel waarbij de grondstoffen als zand, cement, 
water en eventuele toevoegmiddelen volledig geautomatiseerd in een speciale mixerketel worden gemengd. De nieuwe onderhoudsarme mixerketel 
garandeert lage onderhoudskosten, optimale betrouwbaarheid en een lange levensduur.  Na het mengen wordt de vloermortel middels luchtdruk via 
morteltransportslangen naar de werkplek gepompt. De nieuwe F-Serie is verkrijgbaar in 2 trailer varianten en 2 truck varianten. 

F-SERIES en S-SERIES

4

FT3

FT3-XL

FR4

FR5

Wijzigingen voorbehouden

20 m3 6 m3

Verwacht Q2-2024 Verwacht Q3-2024

Verwacht Q3-2024Verwacht Q2-2024

6 m3

5 m3

5 m3

24 m3

16 m3

19 m3

3-as trailer

3-as trailer

4-as truck

5-as truck

TYPE CHASSIS ZAND BINDMIDDEL DIESEL DUAL DRIVE PLUG IN HYBRID FULL ELECTRIC PTO(D) (E) (D/E)(D-PTO/E) (D-PTO + E)

F-SERIE CONTAINER OPBOUW AANDRIJVING

Met de introductie van de nieuwe I-MIX varianten houden wij vast aan machinetypes waarmee BREMAT al decennia succesvol is en waarbij wij onze rol 
als toonaangevende fabrikant steeds weer hebben waargemaakt. 



S-SERIES

De nieuwe I-MIX S-Serie is ontwikkeld voor het produceren en verpompen van vloeibare (zelfnivellerende) vloermortel waarbij grondstoffen als zand, 
bindmiddel, water en eventuele toevoegmiddelen volledig geautomatiseerd worden gemengd in een speciale snelmenger. Via de onderliggende voor-
raadmenger en morteltransportslangen wordt de mortel in een constante flow naar de werkplek gepompt. Standaard wordt de machine uitgevoerd 
met een wormpomp. Voor een hoge productie- en pompcapaciteit tegen lage onderhoudskosten kan de machine optioneel worden voorzien van een 
krachtige plunjerpomp. De nieuwe S-Serie is verkrijgbaar in 3 trailer varianten en 3 truck varianten. 
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ST3

ST3-L

ST3-XL

SR4

Wijzigingen voorbehouden

17 m3 10 m3

Verwacht Q3-2024Verwacht Q2-2024

13 m3

15 m3

8 m3

14 m3

16 m3

15 m3

3-as trailer

3-as trailer

3-as trailer

4-as truck

SR4-XL Verwacht Q3-2024Verwacht Q2-202413 m311 m34-as truck

SR5 Verwacht Q3-2024Verwacht Q2-202410 m314 m35-as truck

TYPE CHASSIS ZAND BINDMIDDEL DIESEL DUAL DRIVE PLUG IN HYBRID FULL ELECTRIC PTO(D) (E) (D/E)(D-PTO/E) (D-PTO + E)

S-SERIE CONTAINER OPBOUW AANDRIJVING

F-SERIES en S-SERIES



I N L E I D I N G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
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3-AS BREMAT TRAILER
• In eigen huis ontwikkeld en speciaal geproduceerd voor BREMAT machines

• Hoogwaardige componenten van o.a.  BPW, Wabco, Jost en Tridec
• Gedwongen besturing, achterste 2 assen

• Eerste as uitgevoerd als automatische liftas
• Maximale schoteldruk 18 Ton

• Maximaal Toelaatbare Aslast (MTA) 27 Ton
• Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) 45 Ton

• Voorzien van Europese Type Goedkeuring (ETG)

TRUCKS
I-MIX machines zijn ook geschikt voor montage op diverse truckchassis configuraties. Onze engineers kunnen samen met uw truckleverancier de 
juiste truckchassis specificatie samenstellen. Hierbij wordt o.a. nauwkeurig berekend welke wielbasis en welk type PTO geschikt is voor uw nieuwe 
BREMAT machine. Daarnaast worden de posities van brandstoftank(s), ad-blue tank, luchttanks, hydrauliektank, elektrische installatie en eventuele 

werktuigbakken inzichtelijk gemaakt om een optimale chassisindeling te realiseren.   

Vanuit afzonderlijke grondstof compartimenten worden toeslagstoffen, bindmiddel, water en additieven naar de mengeenheid 
getransporteerd middels een horizontaal transport principe. Via de mengeenheid worden de grondstoffen gemengd en verpompt. De grondstoffen 
worden nauwkeurig gedoseerd door weging via weegcellen in combinatie met het geavanceerde besturingsprogramma. Door de nauwkeurige dose-

ring van de grondstoffen kan de gebruiker altijd vertrouwen op de productie van een consistente- en gegarandeerde kwaliteitsmortel.  

AANDRIJVING

WEEGSYSTEEM

    De nieuwe I-MIX machines kunnen worden geleverd met de volgende aandrijvingen:

▪ Diesel (D)      John Deere 4045TFC03 - TIER 4 / Stage IV - 56KW - 106 Lwa
▪ Dual Drive (D-PTO/E)     400V/63A/32A via kabelvoeding i.c.m.  JD4045TFC03 (diesel) of PTO
▪ Plug In Hybrid (D-PTO + E)  50 kW accupakket 400V/32A i.c.m.  JD4045TFC03 (diesel) of PTO
▪ Full Electric (E)    185 kW accupakket 400V/32A/16A – Zero Emission
▪ PTO (D/E)     Truck varianten middels normale PTO of E-PTO

BREMAT volautomatische mobiele mortelinstallaties zijn standaard uitgevoerd met een 19kVA generator waardoor u tijdens gebruik beschikt over 
230V/400V aansluitmogelijkheden rondom uw installatie. 



I N L E I D I N G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
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Mortelrecepten kunnen worden gemaakt, bewerkt en verwijderd. Wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd met het BREMAT ScreedFleet® 
systeem. Materialen kunnen worden geselecteerd en gekoppeld aan vaste recepturen. De ingestelde recepten kunnen worden opgeslagen en via 

sneltoetsen opnieuw worden opgeroepen. 

Mogelijkheid tot het online en realtime genereren van maatwerkrapporten via het BREMAT ScreedFleet® systeem voor een volledig overzicht van het 
materiaalverbruik, productkwaliteit en productiviteit.

Alle procesparameters zijn voortdurend inzichtelijk en worden automatisch opgeslagen in een database. Gegevens kunnen op elk gewenst moment 
worden opgevraagd en geanalyseerd.

Het nieuwe besturingssysteem bevat via het fabrieksmenu een back-up en herstelfunctie wat ervoor zorgt dat na een probleem, systemen zo snel moge-
lijk weer hersteld worden. Back-ups kunnen worden gemaakt van het hele systeem of van specifieke onderdelen. Met een back-up kunnen we een 
bestaand systeem herstellen. Maar, als hardware beschadigd raakt, ook een nieuw systeem relatief snel in de lucht helpen. Een extra veiligheid voor het 
geval dat de fysieke back-up beschadigd raakt. Ingeval van moeilijk traceerbare storingen is het mogelijk om een fabrieksspecialist op afstand toegang 

te geven tot het besturingsprogramma zodat snel de juiste diagnose kan worden gesteld om de machine weer operationeel te maken. 

Het gebruik van Global Positioning Systemen gaat verder dan het apparaat dat u gebruikt voor het vinden van de juiste route. Voor de I-MIX mortelinstal-
laties biedt GPS- en 4/5G functionaliteit vele mogelijkheden. Via ScreedFleet® bieden wij u de mogelijkheid, om waar en wanneer u maar wilt, verschil-
lende actuele gegevens van uw Bremat mortelinstallatie en het productieproces in te zien. Het totale proces van vervoer en productie wordt hiermee 
wanneer u maar wilt inzichtelijk, zowel op kantoor als op het bouwterrein. Door het BREMAT ScreedFleet® systeem in het besturingssysteem van de 
machine te integreren kan verschillende data met een satellietverbinding verzonden worden. Vervolgens kunt u deze gegevens via een persoonlijk 

account overzien en exporteren. Zo beschikt u als gebruiker over een overzichtelijke administratie en geautomatiseerd archief. 

Op de nieuwe I-MIX modellen introduceert BREMAT een geheel nieuw en eigen ontwikkeld besturingsprogramma. Het eenvoudige- en overzichte- 
lijke touchscreen bedieningspaneel biedt alle benodigde informatie die voor het gebruik en voor servicewerkzaamheden van de machine belangrijk 
zijn. De database is voor meerdere gebruikers toegankelijk. Zo kan men toegang krijgen tot een operator menu, een owner menu, een service monteur 
menu of het fabrieksmenu. De beschikbare functies zijn afhankelijk van het inlogniveau om elk risico op oneigenlijk gebruik te voorkomen. Met het 
nieuwe besturingsprogramma beschikt u over onbeperkte rapportagefuncties voor het genereren van rapporten over materiaalverbruik en alarmover-
zichten. Het nieuwe besturingsprogramma is gekoppeld aan een unieke bedienings-app, waardoor de machine door de operator op afstand te bedie-

nen is via een smartphone. 

BEDIENING

MATERIAAL- EN RECEPTUURBEHEER

RAPPORTAGE

REALTIME MONITORING EN DATALOGGING

BACK-UP EN HERSTEL

STANDAARD UITGEVOERD MET BREMAT SCREEDFLEET®
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